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   主要特性： 
● 深焦距 

● 均匀照明 

● 可定制扇角 

   应用领域： 
● 工业检测 

● 3D测量 

技术指标 

光学参数 

线宽,mm 10@0.8m 

扇角,degree 90° 

均匀度,%* ＞70%（90%角度范围内） 

工作距离,m 0.8 

外形尺寸 

总长,mm 86.8 

筒直径,mm 42 

其他参数  

光纤连接器 SMA905 

入射光束数值孔径,NA <0.22 

工作温度,℃ -20~60 

产品描述： 

该镜头拥有10°~ 120°可定制的扇角范围。通过光纤将

镜头与激光系统相连接，可以得到亮度均匀的线光斑。在

90%的扇角范围内，线光斑的均匀度在70%以上。均匀的线光

斑可应用于物体的照明和测量。 

* 线光束均匀性的定义： 
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外形尺寸 (mm) 

注意事项： 

● 激光器工作时，避免将眼睛或皮肤直接暴露在激光下。 

● 运输、保存及安装过程中，应防止重压、  剧烈震动、浸水等不正确的操作方法，否则会造成设备的损坏。 

● 在使用前确保镜头是干净的。必要时用氮气吹干净或者用软布擦干净。 

● 确保在干净的环境中使用。 

线斑输出 

明暗均匀度 
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