
光学参数 

输出功率,W 50,脉冲 

波长,nm 915 

波长变化范围,nm ±10 

扇角,degree 80 

线宽,mm 0.8@1.2m 

电参数 

工作电压,V DC24 

脉冲重复频率,KHz 1~15 

系统功耗,W 50 

脉宽,us 自适应 

最小脉宽,us 5 

上升沿,us ＜3 

下降沿,us ＜2 

其他参数  

工作温度,℃ -40~50 

储存温度,℃ -60~70 

环境湿度,%RH ≤80 

制冷方式 风冷 

激光器外形尺寸,mm    157.8×137×87（不含接头） 

电源盒尺寸,mm     206×145×68 （不含接头） 

重量,Kg 3 

LG-915-P50-80-1.2-0.8-DC24-Air 

   主要特性： 
● 易于使用 

● 稳定性高 

● 光斑均匀 

   应用领域： 
● 照明 

● 检测 

● 科研 

技术指标 

产品描述： 

该激光系统采用半导体激光器为光源，输出功率最高可

达50W，波长为915nm。激光器与电源为分离式设计，具有

良好的散热系统，运行稳定性高。激光器与光束整形系统一

体化设计，方便用户集成。光斑均匀性高，线宽可低至

0.1mm，实现更高的定位精度，是理想的3D结构光源。 
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激光器外形尺寸 (mm) 

注意事项： 

● 运输、保存及安装过程中，应防止重压、剧烈震动、浸水等不正确的操作方法，否则会造成设备的损坏。 

● 使用稳压电源，工作时避免波峰和浪涌。 

● 激光器工作时，避免将眼睛或皮肤直接暴露在激光下。 

● 应在额定电流、额定功率下使用。 

● 激光系统工作时需保证良好的散热。 

线斑输出 

电源盒外形尺寸 (mm) 

LG-915-P50-80-1.2-0.8-DC24-Air 
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